GEOFYZIKÁLNÍ  METODY  PŘI  PRUZKUMU SÍDLIŠŤ


podmínky a předpoklady měření, stav a rozsah sledovaného území, cíle průzkumu


 


Podmíny a předpoklady geofyzikálních měření


- dostatečné podpovrchové dochování antropogenních objektů, aktivit či předmětů in situ


- odlišnost hodnot sledovaných fyzikálních veličin acheologických objektů a situací od podloží resp. okolního prostředí


- reliéf, sklon, pokryv, stav a způsob současného resp. novodobého využívání terénu


-  možnost eliminace ploch resp. prostoru s novodobými antropogenními zásahy do terénu a jinými rušivými vlivy


- homogenita, mocnost, typ půdního horizontu i charakter půdních procesů v regionu


- variabilita, homogentita, způsob geologické stavby území včetně dalších geologických procesů v regionu


Stav a rozsah sledovaného území 


- dosavadní výsledky archeologických  výzkumů i průzkumů na sledované lokalitě


- prostorové vymezení ploch předchozích archeologických výzkumů i jiných úprav terénu


- současná i dřívější (zaniklá) parcelace, způsob členění i využívání území


- plány inž. sítí resp. zaniklé novodobé zástavby či jiných aktivit na ploše 


Cíle průzkumu 


- geofyzikální prospekce (prvotní průzkum, plošné ověření pravděpodobného rozsahu či hustoty osídlení)


- cílený geofyzikální průzkum  (plošné ověření pokračování zjištěného osídlení, podrobné vysledování dalších objektů v okolí výzkumu)


- doplňkový geofyzikální průzkum (podrobné vysledování pokračování zjištěných objektů, detailní dohledání a rozlišení jednotlivých objektů a situací nebo aktivit)
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druhy známých a předpokládaných antropogenních objektů a aktivit na lokalitě


Neopevněná sídliště 


- izometrické zahloubené sídlištní objekty větších rozměrů - několik metrů (domy, polozemnice, hliníky, jámy)  M (EO)


- izometrické zahloubené sídlištní objekty menších rozměrů - 1 m a menší (kůlové jámy, jamky) M 


- izometrické zahloubené objekty menších rozměrů s jiným způsobem využití (hroby v jamách) M (EO,EM,DK)


- drobné liniové zahloubené objekty (žlábky) M 


- ohniště a výrobní objekty (chlebové, hrnčířské, železářské pece, haldy) M (DK)


Opevněná sídliště 


- liniová zahloubená ohrazení (žlaby, jednoduché příkopy) M (EO,EM)


Hradiště 


- liniové systémy opevnění se zahloubenými objekty (příkopy, palisády) i pův. nadzemními objekty různé konstrukce (valy, hradby) M,EO (EM)


- objekty úzce spojené se systémy opevnění (brány, vstupy) M,EO


- komunikace EO (EM,R,M)


Tvrziště


- sídlištní objekty s kamennou konstrukcí (objekty tvrzí) EO,EM,R (M)


Města, hrady


- sídlištní objekty zděné (domy, hosp. budovy) R,EM,EO (M)


- liniové systémy opevnění s kamennou konskrukcí (zdi, hradby) EO,EM (R,M)


- podpovrchové nezaplněné objekty a prostory s kamennou konstrukcí (sklepy, chodby, studny) G,EO,T (EM,R,S)


- komunikace s kamennou konstrukcí (dlážděné cesty) EM,R (EO)


- výrobní objekty s kamennou konstrukcí (pece, hrnčířské dílny, kovárny) M (DK)
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neopevněná i opevněná sídliště, hradiště, tvrziště, města apod.


Magnetomerie  	(pravěk,RS,VS,NO)


- vyhledávání a rozlišení zahloubených objektů různých rozměrů


- vyhledávání, prokázání a přesné rozlišení výrobních objektů na sídlištích 


 - prokázání a rozlišení objektů nebo jejich částí s teplotně namáhanými (vypálenými) materiály na sídlištích i ve městech


- vysledování, prokázání a podrobný průzkum zahloubených příkopů, ohrazení i celých systémů opevnění sídlišť, hradišť, tvrzišť, hradů i měst


Geoelektrické odporové metody 	(pravěk,RS,VS,NO)


- vyhledávání a rozlišení objektů zděných a s kamennou konstrukcí


- vysledování a podrobný průzkum systémů opevnění s pův. nadzemní částí u hradišť, tvrzišť, hradů i měst


- vyhledávání podpovrchově nezaplněných objektů a dutých prostor 


- rozlišení zahloubených objektů (a aktivit) větších rozměrů


Elektromagnetické metody 	(pravěk,RS,VS,NO)


- vyhledávání a rozlišení objektů zděných a s kamennou konstrukcí


- průzkum ve vícevrstevné složité archeologické situaci hradů a měst


- průzkum komunikací/ploch s kam. konstrukcí na hradech a ve městech


Radar 	(VS,NO)


- vyhledávání a rozlišení (i nezaplněných) objektů zděných a s kamennou konstrukcí


- prokázání a průzkum sídlištních objektů či reliéfu podloží ve vícevrstevné složité archeologické situaci hradů a měst


- průzkum komunikací/ploch i terénních elevací s kam. konstrukcí 


Gravimetrie a Geotermické metody 	(VS,NO)


- vyhledávání podpovrchově nezaplněných objektů a dutých prostor 


Seismické metody 	(VS,NO)


- vyhledávání podpovrchově nezaplněných a narušených větších prostor, ev. průzkum reliéfu podloží ve vícevrstevných složitých situacích


Detektor kovů 	(pravěk,RS,VS,NO)


- vyhledávání kovových předmětů v archeologických situacích
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