GEOFYZIKÁLNÍ  METODY  PŘI  PRŮZKUMU VÝROBNÍCH  A  EXPLOATAČNÍCH  CENTER


podmínky a předpoklady měření, stav a rozsah sledovaného území, cíle průzkumu


 


Podmínky a předpoklady geofyzikálních měření


- dostatečné podpovrchové dochování (i hloubkový dosah) antropogenních objektů resp. aktivit spojených s výrobou či těžbou


- velikost, stav zachování, množství i charakter (účel) sledovaných objektů 


- reliéf, sklon, pokryv, stav a způsob současného resp. novodobého využívání terénu (těžba surovin)


-  možnost rozlišení resp. eliminace ploch či prostorů s novodobějšími antropogenními zásahy do terénu a jinými rušivými vlivy 


- variabilita, homogentita, způsob geologické stavby území včetně dalších geologických procesů v regionu


- odlišnost hodnot sledovaných fyzikálních veličin výrobních objektů či výplní těžebních objektů od okolního prostředí


Stav a rozsah sledovaného území 


- dosavadní výsledky archeologických  výzkumů i průzkumů na sledované lokalitě i v okolí


- prostorové vymezení ploch předchozích archeologických výzkumů i jiných úprav terénu (narušená, propadlá či sesutá území)


- současné i dřívější způsoby využívání území (lesní výsadba, navážky,...)


- plány novodobých aktivit na sledovaných plochách 


Cíle průzkumu 


- geofyzikální prospekce (prvotní průzkum, profilové nebo plošné ověření předpokládaných výrobních resp. těžebních objektů a aktivit)


- cílený geofyzikální průzkum  (plošné resp. prostorové vymezení jednotlivých objektů, podrobné vysledování rozsahu, hustoty či intenzity výrobních a těžebních aktivit, tvaru i charakteru objektů)


- doplňkový geofyzikální průzkum (detailní průzkum a vymezení výrobních objektů i v průběhu výzkumu, dohledání a podrobné rozlišení typu výrobního resp. těžebního objektu nebo jiných aktivit)
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druhy známých a předpokládaných antropogenních objektů a aktivit na lokalitě


Výroba železa 


- izometrické zahloubené výrobní objekty resp. jejich podpovrchové části malých rozměrů – zpravidla do 1 m (železářské pece)  M (DK)


- podpovrchově dochované části jiných nadzemních výrobních objektů (železářské huti, kovárny) M (DK)


- nepravidelné podpovrchové objekty větších rozměrů - několika m s materiálem bezprostředně souvisejícím s výrobou železa (odpadní haldy železářské strusky a dalších vypálených materiálů) M (DK) 


- zahloubené nevýrobní objekty menších rozměrů M 


Sklárny 


- podpovrchově dochované izometrické části výrobních objektů rozměrů několika m (pece sklářské huti)  M (DK,RA)


- nepravidelné podpovrchové objekty vícemetrových rozměrů s materiálem bezprostředně souvisejícím s výrobou skla (odpadní haldy) M (DK) 


- zahloubené nevýrobní (síd.) objekty menších rozměrů M


Hrnčířské a chlebové pece 


- izometrické zahloubené výrobní objekty resp. jejich podpovrchově dochované části nejčastěji malých rozměrů – kolem 1-2 m (samostatné pece v rámci síd. areálů i jako součást větších síd. objektů)  M 


Místa přípovrchové těžby surovin 


- podpovrchově částečně zaplněné těžební prostory (štoly,šachty)  EO,EM,G,T,S (R,M)


- zaniklé (druhotně vyplněné) povrchově i přípovrchově těžené prostory (lomy,jámy,pinky,šachtice) EO,S,EM (M,R,G,T)


- povrchově upravované prostory po zaniklé těžbě (rýžoviště,sejpy,haldy, odvaly) EO,EM (S,M)


Místa hlubinné těžby surovin 


- hlubinně těžené prostory zaniklých důlních děl (štoly,šachty,jámy,další části důlních chodeb a komor) S,EO (R,EM)
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výroba železa, sklárny, těžba surovin apod.


Magnetomerie  	(pravěk,RS,VS,NO)


- prokázání a rozlišení výrobních objektů nebo jejich částí s výrazně teplotně namáhanými (vypálenými) materiály 


- vyhledávání, přesné rozlišení a vymezení rozsahu, počtu, rozměrů i orientace výrobních objektů na výrobu železa, skla, keramiky,… (pece)


- vyhledávání, přesné rozlišení a vymezení rozsahu, počtu i rozsahu dalších objektů spojených s výrobou (odpadní haldy) 


- identifikace kovových předmětů v rámci výrobních areálů i objektů


- rozlišení dalších zahloubených (síd.) objektů na výrobních areálech 


- identifikace novodobých navážek a terénních úprav v místech vytěžených lomů


Geoelektrické odporové/Elektromagnetické metody (pravěk,RS,VS,NO)


- vyhledávání a rozlišení zaniklých povrchově i podpovrchově těžených prostor 


- vyhledávání podpovrchově částečně zaplněných objektů či dutých prostor důlních děl


Radar 	(pravěk,RS,VS,NO)


- rozlišení zaniklých podpovrchově i hlubinně těžených prostor 


- vyhledávání podpovrchově zaplněných/nezaplněných prostor důlních děl


- prokázání nenarušeného reliéfu skalního podloží 


Seismické metody 	(pravěk,RS,VS,NO)


- rozlišení zaniklých podpovrchově a především hlubinně těžených prostor 


- vyhledávání podpovrchově zaplněných/nezaplněných prostor důlních děl


- prokázání nenarušeného reliéfu skalního podloží a prostor bez těžby


Gravimetrie a Geotermické metody 	(pravěk,RS,VS,NO)


- vyhledávání podpovrchově nezaplněných (dutých) prostor důlních děl


Radiometrie


- identifikace stop. radioaktivních prvků K,U,Th na výrobních areálech 


Detektor kovů 	(pravěk,RS,VS,NO)


- vyhledávání kovových předmětů v rámci výrobních a těžebních areálů i jednotlivých objektů
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