GEOFYZIKÁLNÍ  METODY  PŘI  PRŮZKUMU POHŘEBIŠŤ


podmínky a předpoklady měření, stav a rozsah sledovaného území, cíle průzkumu


Podmíny a předpoklady geofyzikálních měření


- dostatečné podpovrchové dochování hrobů resp. jejich výbavy in situ


- odlišnost hodnot sledovaných fyzikálních veličin hrobů, jejich výplní či konstrukcí od podloží resp. okolního prostředí


- reliéf, sklon, pokryv, vegetace, stav a způsob novodobého využívání terénu pohřebiště


- homogenita, mocnost, typ půdního horizontu i charakter půdních procesů v regionu i na ploše pohřebiště


- variabilita geologické stavby území,  geologických procesů, potenciální zdroje stavební suroviny v regionu


- povrchové rozlišení a eliminace ploch resp. prostoru s novodobými antropogenními zásahy do terénu a jinými rušivými vlivy (vykradené lokality)


Stav a rozsah sledovaného území 


- dosavadní výsledky archeologických  výzkumů i průzkumů na sledované lokalitě, datace pohřebiště


- prostorové vymezení ploch předchozích archeologických výzkumů, úprav a dalších (i nelegálních) zásahů do terénu 


- současné i dřívější způsoby členění i využívání území, lokální těžba surovin


- plány novodobých zásahů do terénu, zástavby či jiných aktivit na ploše 


Cíle průzkumu 


- geofyzikální prospekce (prvotní průzkum nezkoumaných lokalit, prokázání a prostorové vymezení pohřebišť)


- cílený geofyzikální průzkum  (podrobné vymezení objektů pohřebiště, vysledování tvaru, orientace či způsobů členění jednotlivých objektů, plošný průzkum mezi známými hroby)


- doplňkový geofyzikální průzkum (podrobné vysledování pokračování zjištěného pohřebiště, detailní průzkumy hrobů v odkryté situaci)
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druhy známých a předpokládaných antropogenních objektů a aktivit na lokalitě


Ploché kostrové hroby 


- izometrické zahloubené objekty větších rozměrů několika m v rámci sídliště využité ku pohřbívání (pohozené kostry či jejich části, skrčenci,…)  M (DK,EO,EM)


- protažené hrobové jámy rozměrů do 2 m (řadové či skupinové hroby,…) M (DK)


Ploché žárové hroby 


- izometrické zahloubené objekty menších rozměrů zpravidla do 1 m s žárovým způsobem pohřbívání (jámy a nádoby s vypáleným materiálem) M 


Skříňkové hroby 


- izometrické resp. protažené zahloubené hrobové jámy s kamennou konstrukcí či obložením M (EO,EM,DK)


Hrobové komory s ohrazením


- zahloubené hrobové komory s obvodovými žlábky či příkopy M (EO,EM,DK)


Mohylníky


- zahloubené i nezahloubené hrobové komory s nadzemním kamenným až hlinitým pláštěm (mohyly s kamennými věnci, sypané hlinité mohyly) EO,EM,M,DK (R,T)


- zahloubené ploché hroby, obvodové příkopy a žlaby mohyl M (EO)


- liniové komunikace na mohylnících (EO,EM,R,M)


Hrobky


- podpovrchové nezaplněné (duté) objekty a prostory s kamennou či cihlovou konstrukcí určené k pohřbívání T,R,G,EM (EO,M,S)
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ploché kostrové a žárové hroby, hroby skříňkové, hrobové komory s ohrazením, mohylníky, hrobky apod.


Magnetomerie  	(pravěk,RS,VS,NO)


- vyhledávání a rozlišení zahloubených hrobových jam


- prokázání, vyhledávání a rozlišení objektů žárových pohřebišť 


- vysledování, prokázání a podrobný průzkum zahloubených obvodových příkopů nebo žlábků kolem zahloubených hrobových komor a mohyl


- identifikace a rozlišení magnetických materiálů z výbavy i konstrukce resp. obložení hrobů 


Geoelektrické odporové metody 	(pravěk,RS,VS,NO)


- prokázání a podrobný průzkum mohyl s kamennou konstrukcí, kamenným pláštěm či hrobovou komorou


- vyhledávání podpovrchových zděných hrobek 


- ověření a průzkum zahloubených hrobů s kamenným obložením 


Elektromagnetické metody 	(pravěk,RS,VS,NO)


- prokázání a podrobný průzkum mohyl s kamennou konstrukcí, kamenným pláštěm či hrobovou komorou 


- vyhledávání podpovrchových zděných hrobek s možným průzkumem i ve vícevrstevné složité archeologické situaci (kostely, kláštery, města, apod.)


Radar 	(pravěk,RS,VS,NO)


-vyhledávání, podrobný průzkum a vymezení podpovrchových zděných hrobek s efektivní možností průzkumu ve vícevrstevné složité archeologické situaci (kostely, kláštery, města, apod.)


- průzkum mohyl s výraznou nadzemní částí, kamennou konstrukcí či očekávanou hrobovou komorou a šachtou


Gravimetrie a Geotermické metody 	(starověk,VS,NO)


- vyhledávání, podrobný průzkum a vymezení podpovrchových zděných hrobek a dalších dutých prostor 


Seismické metody 	(starověk,VS,NO)


- průzkum rozsáhlejších zděných hrobek 


Detektor kovů 	(pravěk,RS,VS,NO)


- vyhledávání kovových předmětů ve výplních hrobů a mohyl
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